	ID
	1. Hva kan gå galt
	2. Hvor galt kan det gå?
	3. Hva er gjort for å unngå at det går galt?
	4. Er det nok?
	5. Oppfølging

	Nr
	Identifisert risiko / 

trussel / uønsket hendelse
	Sted/system
	Sannsy-nlighet
	Konse-kvens
	Lav

<9
	Høy

>10
	Etablerte tiltak for å redusere risiko
	Gjenværende risiko etter tiltak
	Hva
	Ansvarlig
	Frist



Skjema for risiko- og sårbarhetsanalyse FOR MILJØVERNENHETEN – SKAL LAGES
	Konsekvens
	Verdi
	Eksempel

	Lite alvorlig
	1
	Liv/helse: Ingen personskade

Miljø: Ingen miljøskade

Kostnad: <10.000

Ingen driftsforstyrrelse, stabilitet

	Lav
	2
	Liv/helse: Mindre personskade (ikke legehjelp)

Miljø: Mindre miljøskade

Kostnad: 10 000 – 500 000
Driftsforstyrrelse av kort varighet

	Moderat
	3
	Liv/helse: Moderat personskade (legehjelp)

Miljø: Moderat miljøskade

Kostnad: 500 000 – 1 mill.
Moderat driftsforstyrrelse

	Høy
	4
	Liv/helse: Alvorlig personskade fraværsskade/sykehusinnleggelse

Miljø: Alvorlig miljøskade

Kostnad: 1 mill. – 10 mill.
Store, langvarig driftsforstyrrelse

	Kritisk
	5
	Liv/helse: dødsfall/mange skadd 

Miljø: Alvorlig, stor og uopprettelig miljøskade

Kostnad: >10.000.000

Tjenesten varig drift, større omdømmetap


	Bakgrunn for analysen: 
(Hvorfor lages analysen?)
	Gjennomgang Risikovurdering 2020

	Analyseområde (Avdeling/system):                          
	Oppmåling


	Deltakere i analysen:
	Vidar Hegem, Ingunn Rykkelid, Elin Nesset, Einar Sødeberg, Kim Stefan Bringsdal, Oddvar Ringstad, Tommy Hordasson, Kristine Sveindal, Andreas Kvareng, Lasse Bråthen, John Svenke Svinstad, Robert Hedland, Hanna Sofie Nystad, Sergio Quesada


	Dato gjennomført:
	16.11.2020




	Sannsynlighet
	Verdi
	Eksempel

	Svært lite sannsynlig
	1
	Vil kunne skje hvert 5. år eller sjeldnere

	Mindre sannsynlig
	2
	Vil kunne skje 1 gang pr år eller sjeldnere

	Sannsynlig
	3
	Vil kunne skje 1 gang i måneden 

	Meget sannsynlig
	4
	Vil kunne skje ukentlig

	Svært sannsynlig
	5
	Vil kunne skje ukentlig/daglig

	
	
	



	ID
	1. Hva kan gå galt 
	2. Hva er årsaken bak og hva kan konsekvenser være ?
	3. Hva er gjort for å unngå at det går galt?
	4. Er det nok?
	5. Oppfølging

	Nr.
	Identifisert risiko / 

trussel / uønsket hendelse
	Beskriv kort hvilke konsekvenser som kan inntreffe.
	Sannsy-nlighet
	Konse-kvens
	Lav

≤9
	Høy

≥10
	Etablerte tiltak for å redusere risiko
	Gjenværende risiko etter tiltak, kryss av ja/nei
	Hva
	Ansvarlig
	Frist


	1. 
	Bruk av verktøy
	Personskade (Øye, hørsel)
	1
	2
	2
	
	Bruk av hørselsvern,

Vernebriller, vernesko,

intern opplæring
	
	
	Alle
	

	2. 
	Bevegelse i terreng;

ved sjø
	Fall, skli, øyeskade, kutt
	3
	3
	9
	
	Vurdere risikoen, bruke rett fottøy og vurdere bruk av vernebriller.

Veiledende 2 meters avstand til kanten.

Redningsvest
Meld fra hvor du er og bruk kalender 
	
	
	Alle
	

	3. 
	Trafikk
	Påkjørsel
	1
	4
	4
	
	Synlighet klasse 3, varsels trekant/ 
foldeskilt oppmåling.

Følg trafikkregler
	
	
	Alle
	

	4. 
	Arbeid på byggeplass
	Personskade
	1
	2
	2
	
	Ta kontakt med byggeplass kontoret
	
	
	
	

	5. 
	Grensemerking med jordspyd langs vei
	Treffe strømførende kabler
	1
	5
	5
	
	Vurdere risiko, nærhet til trafo og nærhet til lyktestolpe/ type grensemerking.
Vurdere gravemelding/Geomatikk/ kabelpåvisning
	
	
	Alle
	

	6. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ny rad: Stå i siste celle og klikk på TAB, kopier og lim inn bokser for ja og nei fra raden over
	Oppsummering og merknader: 
	


Framgangsmåte:


Se veiledning i de to tabellene til høyre, og gi poeng (1-5) i kolonnen for «Sannsynlighet» og i kolonnen for «Konsekvens». Multipliser poengene i de to kolonnene, og sett inn tall i kolonne «Lav ≤ 9», eller kolonne «Høy ≥ 10». Tallene vil automatisk merkes med farge. 


Dersom risikoverdi er høyere eller lik 10, bør det iverksettes tiltak.









